附件1

能力比对报名回执单
	单位名称
	

	地  址
	

	所属地市
	
	联系人
	

	联系电话
	固定电话：
移动电话：              
	邮  编
	

	能力比对
项    目
	□使用功能：防水涂料（拉伸强度、断裂伸长率） 
□室内环境：苯盲样（苯含量）
□钢结构：高强螺栓连接摩擦面(抗滑移系数)

	依据标准
	使用功能：《建筑防水涂料试验方法》GB/T 16777-2008
室内环境：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010（2013年版）/附录F

钢 结 构：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001/附录B

	缴费信息
	收款单位：河北省建筑科学研究院
开户行：工行裕华支行
账号：0402021509264066252

	开票信息
	请和财务确认相关开票信息：□增值税普通发票  □增值税专用发票
名称(发票抬头)：
纳税人识别号：
地 址、电 话：
开户行及账号：

	注意事项
	请在本单位资质证书中包含的检测项目上划√；
请于2018年7月15日前将此报名回执报至研究会驻各市办事处。
各检测机构应提前对有关仪器设备、环境条件进行核验，以便按时完成比对试验；
有关作业指导书及相关事项详见研究会网站（http：//www．jsgczl．com）和省建研院网站（http://www.hebabr.com）。


年     月    日  （公章）
附件2：

能力比对结果报告单
	单位名称
	
	联系人
	

	通讯地址
	
	电  话
	

	类  别
	样品编号
	项  目
	检验结果
（代表值）
	修约要求

	防水涂料
	T
	拉伸强度

（MPa）
	
	修约至
0.01MPa

	
	
	断裂伸长率

（%）
	
	修约至
1%

	苯盲样
	B
	原液浓度
（μg/mL）
	
	修约至
0.1μg/mL

	高强螺栓

连接摩擦面
	G
	抗滑移系数
	
	修约至0.01

	备  注
	1、检验结果栏应填报该项目的最终结果，原始测值或中间计算结果无需填报。
2、请于2018年9月25日前将此报告单以纸质方式上报研究会，通讯地址：石家庄市新华路296号盛安大厦521室，邮编：050000，收件人：张兴锋17732126056、杨松松15511325109，办公电话：0311-68031173，。
3、其他需说明事项：


   填表人：                                        单位（公章）
附件3：

	河北省建设工程质量研究会各办事处通讯方式

	序号
	单位名称
	联系人
	联系电话
	手机
	通讯地址
	邮编

	1
	廊坊市阳光建设工程质量检测有限公司
	张作栋
	0316-2807015
	13731630061
	廊坊市安次区龙河工业园区夏荣道10号
	065000

	2
	邢台市建设工程质量检测中心
	李建虹
	0319-3185270
	18631938676
	邢台市桥东区丰仓街12号
	054001

	3
	承德中天建设工程检测试验有限公司
	忻加光
	0314-2256895
	13483889697
	承德市双桥区小老虎沟碧麓嘉园5#楼
	067000

	4
	秦皇岛市建恒工程质量检测有限公司
	周少龙
	0335-3627283
	13303357671
	秦皇岛市海港区红旗路325号
	066000

	5
	沧州市建设工程质量检测中心
	宋向东
	0317-8698700
	13803239868
	沧州市迎宾大道建业大厦
	061001

	6
	邯郸市建业建设工程质量检测有限公司
	王延娜
	0310-3178099
	18630069393
	邯郸市和谐大街和邯临路交叉口东北角
	056004

	7
	衡水市建设工程质量检测中心
	王庆华
	0318-2088860
	18632888365
	衡水市新华西路299号
	053000

	8
	石家庄市建设工程质量检测协会
	王双蝶
	0311-85881021
	13363837531
	石家庄市裕华区青园街253号203室
	050000

	9
	唐山市建设工程质量监督检测站
	孙玉良
	0315-2851488
	13582917390
	唐山市路北区机场路6号
	063000

	10
	张家口市建设工程质量检测中心
	李  君
	0313-5980667
	18903233316
	 张家口市经开区盛华东大街37号，华庭快捷酒店院内
	075000

	11
	保定市建筑工程质量检测中心
	杨欣然
	0312-2190206
	13722283838
	保定市三丰中路1261号
	071000


1

